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S1500X, S3000X
S6000X, S11000X
S25000X

SWH6A
SWH10A

SWH6S
SWH10S

SWH10EA 2)
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Na zdjęciu: S3000PX

Wyznaczamy 
nowe standardy 
bezpieczeństwa, 
prostoty i wydajności

Bezpieczeństwo i wydajność
•	 Zwarta i bardzo stabilna konstrukcja korpusu z jednego odlewu 

oferuje niewielki promień roboczy przy zachowaniu wysokiej 
wytrzymałości

•	 Kąt obrotu 35° i szybki powrót zapewniają szybką pracę
•	 Solidna konstrukcja przegubu z dodatkowymi zabezpieczeniami 

zwiększa bezpieczeństwo pracy

Prosta obsługa
•	 Zatrzaskowe w zakresie 360° ramię reakcyjne z dźwignią szybkiego 

zwalniania zapewnia łatwą obsługę, nawet w rękawicach
•	 Posiada mocny uchwyt do montowania po obu stronach narzędzia, 

ułatwiając manewrowanie narzędziem
•	 Posiada szybkozłącze do szybkiej wymiany napędu czworokątnego w 

przypadku dokręcania lub odkręcania

Wszechstronność
•	 Dostępny z opcjonalnym przegubem TSP300 o zwiększonych 

możliwościach przechyłu i obrotu, aby ułatwić manewrowanie w 
pionie i w poziomie, o zwiększonej trwałości 1)

Precyzja
•	 Stały moment obrotowy zapewnia precyzję w zakresie +/-3% na 

całej długości skoku
•	 Opcjonalny wskaźnik kąta obrotu pozwala na pomiar obrotu.

Pasujące klucze 
serii S (wersja X)

2)	 SWH10EA to uchwyt z otworem.

Nr modelu 
uchwytów 
kątowych
(standardowe)

Nr modelu 
uchwytów 
prostych
(opcjonalne)

1)	 TSP300 jest przeznaczony wyłącznie do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w wersji standardowej.  
Aby wymienić elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z arkuszem informacji o 
naprawach na stronie www.enerpac.com

Seria S, Hydrauliczne klucze dynamometryczne

Dwa rodzaje uchwytów

Wytrzymały uchwyt do 
ustawiania kątowego należy do 
standardowego wyposażenia 
narzędzi serii S (w wersji X). 

Uchwyty proste są dostępne jako akcesoria 
dodatkowe.

Certyfikat ATEX.  
Dołączony certyfikat kalibracji.

Wszystkie narzędzia w wersji X 
posiadają certyfikat zgodności 
z CE - ATEX i są dostarczane z 
certyfikatem kalibracji.

TSP - przegub serii Pro

Opcjonalny przegub TSP300 do 
przechyłu i obrotu, z mocnym 
mechanizmem blokującym, 
umożliwia obrót w osi X w zakresie 

360° i w osi Y w zakresie 160°.

Jak zamówić 1)

Montaż fabryczny na nowych kluczach serii S 
(wersji X): Należy dodać „P” przed „X” w numerze 
modelu narzędzia, na przykład: S1500PX. 

Zamówienie jako opcja z użyciem numeru 
modelu: TSP300, który można zainstalować na 
posiadanych kluczach serii S (wersji X). Zawiera 
wtyk i gniazdo złączki.

Strona:
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189

190

¾ 
1

1½

1½

2½

S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X

39
48
55
72
89

65
78
92

114
143

108
135
169
197
246

97
128
157
190
244

136
173
192
228
287

25
33
40
50
64

3,2
5,6
9,2
15,8
32,2

1952
4373
8338

15.151
35.455

1440
3225
6150

11.175
26.150

70
90

110
133
182

129
161
188
229
295

195
438
834

1516
3545

144
323
615

1118
2615

AOT15
AOT30
AOT60
AOT110
AOT250

SD15-012
SD30-100
SD60-108
SD110-108
SD250-208

HGFEDCBA

▼	Solidna stalowa konstrukcja kluczy dynamometrycznych 
serii S gwarantuje ich trwałość, niezawodność i 
bezpieczeństwo.

①	 Jednostka napędowa
②	 Uchwyt kątowy 
③	 Uchwyt prosty
④	 Przegub serii Pro
⑤	 Przedłużenie rury reakcyjnej

⑥	 Standardowe ramię reakcyjne
⑦	 Napęd sześciokątny
⑧	 Napęd czworokątny
⑨	 Krótkie ramię reakcyjne
⑩	 Przedłużone ramię reakcyjne

Wybierz właściwe narzędzie

Zalecamy wybrać właściwe 
narzędzie dynamometryczne 
w oparciu o następującą 

zasadę dotyczącą odkręcania: Moment 
odkręcania wynosi ok. 250% momentu 
dokręcania.

Klucze dynamometryczne z napędem czworokątnym, X-edition

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

35.455 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

¾ - 2½  cala
Promień czoła:

25 - 64 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Akcesoria opcjonalne

Pełna lista akcesoriów 
opcjonalnych znajduje.

Strona:

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO (na podstawie zakresu rozmiaru gniazda)
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Zakres rozmiaru gniazda (mm) ▶

Zakres rozmiaru gniazda  (cale) ▶

Napęd czworokątny
Rozmiar

(cale)
Nr modelu
(dostarczany 
z kluczem)

Znamionowy
 moment obrotowy

 przy 690 bar

Minimalny
 moment obrotowy

 przy 69 bar

Kąt obrotu 
nr modelu 
(opcjonalny)

Numer modelu
 klucza dynamo-

metrycznego *

Wymiary (mm)

*	Aby zamówić klucz dynamometryczny serii S (wersja X) z zamontowanym przegubem TSP300 do przechyłu i obrotu, należy w numerze modelu narzędzia dopisać „P” 
przed „X”, na przykład: S1500PX. 

(kg)(Nm) (Ft.lbs)(Nm) (Ft.lbs)

Elementy standardowe: ① ② ⑥ ⑧
Pozostałe elementy są opcjonalne. Seria

S
X-edition

Stosować wyłącznie 
wysokosprawne nasadki 
wkrętarek udarowych

zgodnie z normami 
ISO2725 i ISO1174; 
DIN 3129 i DIN 3121 lub  

ASME-B107.2/1995.

Strona:
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SDA15-008
SDA15-010
SDA15-012
SDA15-014
SDA15-100

481
936
1620
1952
1952

66
67
71
74
77

SDA30-010
SDA30-012
SDA30-014
SDA30-100
SDA30-102
SDA30-104
–

936
1620
2569
3830
4373
4373

–

77
80
83
86
88
89
–

SDA60-010
SDA60-012
SDA60-014
SDA60-100
SDA60-102
SDA60-104
–

936
1620
2569
3830
5457
7484

–

85
89
92
95
97
98
–

SDA110-104
SDA110-106
SDA110-108
SDA110-110
SDA110-112

7484
9958

12.928
15.151
15.151

115
117
118
122
125

SDA250-108
SDA250-110
SDA250-112
SDA250-114
SDA250-200
SDA250-204
–
–
–
–

12.928
16.433
20.520
25.245
30.635
35.455

–
–
–
–

141
145
148
149
151
154

–
–
–
–

SDA15-14
SDA15-17
SDA15-19
SDA15-22
SDA15-24

SRA15X

644
1152
1607
1952
1952

14
17
19
22
24

66
68
70
73
74

67,5 74

SDA30-17
SDA30-19
SDA30-22
SDA30-24
SDA30-27
SDA30-30
SDA30-32

SRA30X

1152
1607
2488
3234
4373
4373
4373

17
19
22
24
27
30
32

77
79
82
84
85
87
88

80,0 74

SDA60-17
SDA60-19
SDA60-22
SDA60-24
SDA60-27
SDA60-30
SDA60-32

SRA60X

1152
1607
2488
3234
4603
6311
7660

17
19
22
24
27
30
32

86
88
91
93
94
96
97

91,5 89

SDA110-30
SDA110-32
SDA110-36
SDA110-41
SDA110-46

SRA110X

6311
7660

10.901
15.151
15.151

30
32
36
41
46

112
114
117
121
127

127,5 106

SDA250-36
SDA250-41
SDA250-46
SDA250-50
SDA250-55
SDA250-60
SDA250-65
SDA250-70
SDA250-75
SDA250-85

SRA250X

10.901
16.107
22.744
29.211
35.455
35.455
35.455
35.455
35.455
35.455

36
41
46
50
55
60
65
70
75
85

140
144
148
151
154
158
161
164
168
175

158,5 135

½

⅝

¾

⅞

1

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

⅝

¾

⅞

1

1⅛

1¼

–

1¼

1⅜

1½

1⅝

1¾

1½

1⅝

1¾

1⅞

2

2¼

–
–
–
–

C1 H1

Seria SDA - napędy sześciokątne

Numer
modelu

Numer
modelu

Klucz
dynamo-
metryczny

Opcjonalne napędy sześciokątne,
calowe

Maksymalny
moment 
obrotowy

(Nm)

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

(cale)

Wymiar

B1
(mm)

Numer
modelu

Opcjonalne napędy sześciokątne,
metryczne

Ramię reakcyjne
dla napędów

sześciokątnych

Maksymalny
moment 
obrotowy

(Nm)

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

(mm)

Numer
modelu

Wymiar

B1
(mm)

Wymiary
(mm)

Maksymalny moment obrotowy przy ciśnieniu:

35.455 Nm

Wymiary sześciokątów:

14 - 85 mm

Wymiary sześciokątów:

½ - 2¼  cala

S1500X
(1952 Nm)

S3000X
(4373 Nm)

S6000X
(8338 Nm)

S11000X
(15.151 Nm)

S25000X
(35.455 Nm)

1)	 Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Seria
S
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S1500X, S3000X, S6000X, 
S11000X, S25000X

TSP300 0,2

S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X

A

RTE15X
RTE30X
RTE60X
RTE110X
RTE250X

B C D

706
733
747
769
813

152
152
152
152
152

636
647
659
675
685

58
57
65
76
100

4,6
5,5
7,7
11,2
17,3

S1500X

A

SRS151X
SRS152X
SRS153X
SRS301X
SRS302X
SRS303X
SRS601X
SRS602X
SRS603X
SRS1101X
SRS1102X
SRS1103X
SRS2501X
SRS2502X
SRS2503X

B C D

94
119
145
111
137
162
138
163
189
149
175
200
183
208
233

86
97

109
106
117
132
128
144
159
157
172
187
209
222
236

127
138
148
168
182
198
192
207
222
232
247
261
295
310
326

24
24
24
34
34
34
39
39
39
46
46
46
50
50
50

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
2,3
2,7
3,4
4,4
5,1
5,8
7,6
8,4
10,0

E

34
34
34
48
48
48
62
62
62
76
76
76
100
100
100

1801
1641
1533
3918
3712
3574
7842
7454
7175

14.650
13.957
13.391
33.538
32.049
30.750

S3000X

S6000X

S11000X

S25000X

690

Akcesoria do kluczy serii S, X-edition

TSP
RTEX
SRSX
serie

•	Mocny mechanizm blokujący
•	Obrót w zakresie 360° w osi X oraz 160° w osi Y
•	Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym dostępie
•	Uproszczone umieszczanie węży
•	Zawiera wtyk i gniazdo złączki

Seria TSP - przegub serii Pro

Numer 
modelu 1)

Do numeru modelu 
klucza dynamometrycznego

(kg)

1)	 Aby zamówić klucz dynamometryczny serii S (w wersji X) z zamontowanym 
przegubem TSP300 do przechyłu i obrotu, należy w numerze modelu narzędzia 
dopisać „P” przed „X”, na przykład: S1500PX. TSP300 jest przeznaczony wyłącznie 
do narzędzi w wersji X, nie pasuje do narzędzi w wersji standardowej. Aby wymienić 
elementy w posiadanych narzędziach, należy zapoznać się z arkuszem informacji o 
naprawach na stronie www.enerpac.com.

•	 Pełny moment znamionowy
•	 Zwiększa dopasowanie narzędzia do obszarów o ograniczonym dostępie

Przedłużenia rury reakcyjnej serii RTEX

Wymiary (mm)Numer 
modelu

Do numeru modelu 
klucza dynamo-
metrycznego (kg) *

Wymiary (mm)Numer 
modelu

Do 
modelu 
klucza (kg) *

Maks. 
moment 
obr. (Nm)

•	Lekka wymienna konstrukcja
Przedłużone ramiona reakcyjne serii SRSX

Maksymalne 
ciśnienie

(bar)

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

* Wskazana waga dotyczy wyłącznie akcesoriów i nie obejmuje klucza.

Seria TSP

Seria SRSX

Seria RTEX
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A/F

BSH7519
BSH75088
BSH75094
BSH7527
BSH7530
BSH75125
BSH75131
BSH7535
BSH75144
BSH7538
BSH75156
BSH75163
BSH7543
BSH75175
BSH7546
BSH75188
BSH75194
BSH75200
–
–
–
–

¾"
⅞"

15/16"
1 1/16"
1 3/16"
1 ¼"
1 5/16"
1 ⅜"
1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"
–
–
–
–

BSH1019
BSH10088
BSH10094
BSH1027
BSH1030
BSH10125
BSH10131
BSH1035
BSH10144
BSH1038
BSH10156
BSH10163
BSH1043
BSH10175
BSH1046
BSH10188
BSH10194
BSH10200
BSH10206
BSH10213
BSH10219
BSH10225

¾"
⅞"

15/16"
1 1/16"
1 3/16"
1 ¼"
1 5/16"
1 ⅜"
1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"

2 1/16"
2 ⅛"
2 3/16"
2 ¼"

BSH10231
BSH10238
BSH10244
BSH10250
BSH1065
BSH10263
BSH10269
BSH1070
BSH10281
BSH10288
BSH1075
BSH10300
BSH10306
BSH10313
BSH10319
BSH10325
BSH10338
BSH10350
BSH10363
BSH1095
BSH10388
–

2 5/16"
2 ⅜"
2 7/16"
2 ½"
2 9/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

2 13/16"
2 ⅞"
2 15/16

3"
3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

–

BSH15144
BSH1538
BSH15156
BSH15163
BSH1543
BSH15175
BSH1546
BSH15188
BSH15194
BSH15200
BSH15206
BSH15213
BSH15219
BSH15225
BSH15231
BSH15238
BSH15244
BSH15250
BSH1565
BSH15263
BSH15269
BSH1570

1 7/16"
1 ½"
1 9/16"
1 ⅝"

1 11/16"
1 ¾"

1 13/16"
1 ⅞"

1 15/16"
2"

2 1/16"
2 ⅛"
2 3/16"
2 ¼"
2 5/16"
2 ⅜"
2 7/16"
2 ½"
2 9/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

BSH15281
BSH15288
BSH1575
BSH15300
BSH15306
BSH15313
BSH15319
BSH15325
BSH15338
BSH15350
BSH15363
BSH1595
BSH15388
BSH15100
BSH15400
BSH15105
BSH15419
BSH15425
BSH15110
BSH15438
BSH15450
BSH15463

2 13/16"
2 ⅞"

2 15/16"
3"

3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

3 15/16"
4"

4 ⅛"
4 3/16"
4 ¼"
4 5/16"
4 ⅜"
4 ½"
4 ⅝"

BSH25244
BSH25250
BSH2565
BSH25263
BSH25269
BSH2570
BSH25281
BSH25288
BSH2575
BSH25300
BSH25306
BSH25313
BSH25319
BSH25325
BSH25338
BSH25350
BSH25363
BSH2595
BSH25388
BSH25100
BSH25400
BSH25105

BSH25419
BSH25425
BSH25110
BSH25438
BSH25450
BSH25463
BSH25475
BSH25488
BSH25500
BSH25513
BSH25519
BSH25525
BSH25538
BSH25140
BSH25575
BSH25150
BSH25600
BSH25613
–
–
–
–

4 3/16"
4 ¼"
45/16"
4 ⅜"
4 ½"
4 ⅝"
4 ¾"
4 ⅞"
5"

5 ⅛"
5 3/16"
5 ¼"
5 ⅜"
5 ½"
5 ¾"
5 ⅞"
6"

6 ⅛"
–
–
–
–

2 7/16"
2 ½"

2 13/16"
2 ⅝"

2 11/16"
2 ¾"

2 11/16"
2 ⅞"

2 15/16"
3"

3 1/16"
3 ⅛"
3 3/16"
3 ¼"
3 ⅜"
3 ½"
3 ⅝"
3 ¾"
3 ⅞"

3 15/16"
4"

4 ⅛"

BSH7519
BSH7524
BSH7527
BSH7530
BSH7532
BSH7536
BSH75163
BSH7546
BSH7550
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BSH1019
BSH1024
BSH1027
BSH1030
BSH1032
BSH1036
BSH10163
BSH1046
BSH1050
BSH1055
BSH1060
BSH1065
BSH1070
BSH1075
BSH1080
BSH1085
BSH1090
BSH1095
BSH10100

BSH1536
BSH15163
BSH1546
BSH1550
BSH1555
BSH1560
BSH1565
BSH1570
BSH1575
BSH1580
BSH1585
BSH1590
BSH1595
BSH15100
BSH15105
BSH15110
BSH15115
–
–

BSH2565
BSH2570
BSH2575
BSH2580
BSH2585
BSH2590
BSH2595
BSH25100
BSH25105
BSH25110
BSH25115
BSH25120
BSH25125
BSH25135
BSH25140
BSH25145
BSH25150
BSH25155
–

65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155

–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

–
–

19
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

19
24
27
30
32
36
41
46
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

		  276
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A/F
(cale)

NASADKI CALOWE (Napęd)

Czworokątny ¾ cala Kwadratowy 1 cal Czworokątny 1½ cala
Numer 
modelu

Czworokątny 2½ cala
A/F

(cale)
Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(cale)

Numer 
modelu

A/F
(mm)

Czworokątny ¾ cala
Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

A/F
(mm)

Numer
modelu

NASADKI METRYCZNE (Napęd)

Wysokowytrzymałe nasadki

•	 Wysokowytrzymałe nasadki wkrętarek udarowych
•	 Dostarczane ze sworzniem i pierścieniem.

Wybierz właściwe narzędzie

Proszę wybrać właściwe 
dynamometryczne narzędzie do 
połączeń śrubowych w oparciu o 

następującą zasadę kciuka: Moment odkręcania 
wynosi ok. 250% momentu dokręcania.

Kwadratowy 1 cal Czworokątny 1½ cala Czworokątny 2½ cala

	 Strona:

Rozstawy kluczy 
sześciokątnych

Patrz tabela 
wymiarów sześciokątnych 
śrub, nakrętek i powiązane 
średnice gwintu.

Strona:

Wymiar sześciokąta:

19 - 155 mm |  ¾" - 6⅛ "

Seria 
BSH
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Klucz dynamometryczny S3000X użyty do skręcania 
kołnierza instalacji rurociągowej w przemyśle naftowym

Podczas konserwacji kluczowe znaczenie mają krótkie czasy 
obiegu; klucze z serii S wybrano dlatego, że oferują duży kąt 

obrotu nakrętki podczas skoku, co zapewnia szybkość 
i dokładność przy zachowaniu małych wymiarów 

i ergonomii narzędzia.

Profesjonalne serie stalowych kluczy 
dynamometrycznych firmy Enerpac stanowią 
niezawodne branżowe rozwiązanie w zakresie 
kontrolowanego dokręcania.

Klucz nasadowy dwustronnego działania S3000X 
podczas wznoszenia i konserwacji wieży turbiny wiatrowej  

Klucz S3000X używany do łączenia segmentów wieży turbiny 
wiatrowej podczas montażu i konserwacji. Do dokręcania śrub 

łączących odcinki wieży turbiny wiatrowej wymagane jest solidne, 
ale kompaktowe rozwiązanie. Duża liczba elementów mocujących 
sprawia, że w celu osiągnięcia i utrzymania integralności połączeń 

wymagane jest precyzyjne przykładanie momentu dokręcania.  
Wybrano klucz firmy Enerpac z serii S, który zapewnia prostotę i 

niezawodność działania przy jednoczesnej dokładności 
i powtarzalności wyników.

Niskoprofilowy klucz dynamometryczny W4000X na kołnierzu 
rury API

W branżach olejowej i gazowej oraz petrochemicznej i przetwórczej 
z połączeniami rurociągów, zaworami, pompami i osprzętem 
związane są wysokie wymagania dotyczące kontrolowanego 
wykonywania połączeń gwintowych. Ograniczenie dostępu do 
tego kolanka rurociągu zostało z łatwością przezwyciężone dzięki 
zastosowaniu klucza dynamometrycznego firmy Enerpac z serii W. 
Klucze z serii W zapewniają niezawodność i kontrolę gwarantującą 
przykładanie do wszystkich śrub równego i jednakowego momentu.

Połączenia gwintowe — pomysły dotyczące zastosowania


