
200

31
31
31
34
34
34
39
42
45
–

37
37
40
42
44
47
50
53
55
–

59
–

62
45
48
51
56
56
58
61
–

66
–

74
74
80
80

30
32
36
38
41
46
50
55
60
–

36
41
46
50
55
60
65
70
75
–

80
–

85
50
55
60
65
70
75
80
–

85
–

90
95
100
105

54
54
54
58
58
61
63
69
65
–

61
61
64
67
73
71
76
78
82
–

84
–

86
78
80
83
85
85
85
90
–

92
–

103
103
110
110

–
–
–
–

41 - 30
46 - 32
50 - 36
55 - 41
60 - 46

–
–
–
–
–

55 - 36
60 - 46
65 - 50
70 - 55
75 - 60
75 - 50
80 - 70
80 - 50

–
–
–
–
–
–

75 - 55
80 - 60

–
85 - 65

–
–

95 - 75
–
–

–
–
–
–

41 - 24
–

55 - 36
60 - 41

–
–
–
–
–

55 - 32
60 - 36
65 - 46

–
–
–

80 - 65
–
–
–
–
–
–
–
–

80 - 55
–

85 - 60
–
–
–
–
–

2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,2
–

3,7
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,1
4,2
4,3

–
–

4,5
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
8
–

8,2
–

8,8
8,8
9,3
9,3

–
–
–
–

41 - 32
46 - 36
50 - 41
55 - 46
60 - 50
60 - 36

–
–
–

50 - 36
55 - 41
60 - 50
65 - 55
70 - 60
75 - 65
75 - 55

–
80 - 55

–
–
–
–

65 - 50
70 - 55
75 - 60
80 - 65
80 - 50
85 - 70
85 - 55
90 - 75
95 - 80

–
–

W2103X
W2104X
W2107X
W2108X
W2110X
W2113X
W2200X
W2203X
W2206X
–
W4107X
W4110X
W4113X
W4200X
W4203X
W4206X
W4209X
W4212X
W4215X
W4215X
W4302X
W4302X
W4085MX
W8200X
W8203X
W8206X
W8209X
W8212X
W8215X
W8302X
–
W8085MX
–
W8090MX
W8312X
W8315X
W8402X

–
–
–
–
W2110R104
W2113R107
W2200R110
W2203R113
W2206R200
W2206R107
–
–
–
W4200R107
W4203R110
W4206R200
W4209R203
W4212R206
W4215R209
W4215R203
–
W4302R203
–
–
–
–
W8209R200
W8212R203
W8215R206
W8302R209
W8302R200
W8085R070M
W8085R055M
W8090R075M
W8312R302
–
–

–
–
–
–
W2110R103
W2113R104
W2200R107
W2203R110
W2206R113
–
–
–
–
–
W4203R107
W4206R113
W4209R200
W4212R203
W4215R206
W4215R200
W4302R212
W4302R200
–
–
–
–
–
–
W8215R203
W8302R206
–
W8085R065M
–
–
W8312R215
–
–

–
–
–
–
W2110R024M
–
–
W2203R107
W2206R110
–
–
–
–
–
W4203R104
W4206R107
W4209R113
–
–
–
W4302R209
–
–
–
–
–
–
–
–
W8302R203
–
W8085R060M
–
–
–
–
–
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Zakres wymiarów sześciokątnych:

24 - 105 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(mm) (kg)

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Kaseta metryczna i wkładki reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

▼ TABELA WYBORU
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59
59
62
65
70
75
75
81
81
88
88
67
67
73
78
78
85
85
90
90
95
95
100
100
77
77
82
82
88
88
94
94
100
100
104
104
110
110
115
115
115

65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
123
130
135
80
85
90
95
100
105
110
115
120
123
130
135
140
145
150
151
155

89
89
91
93
97
102
102
103
103
115
115
102
102
107
113
113
120
120
125
125
130
130
135
135
129
129
135
135
139
139
146
146
153
153
160
160
163
163
169
169
169

–
–
–
–
–
–

95 - 75
–
–
–
–
–

80 - 55
85 - 60
90 - 60 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13,6
13,6
13,7
13,8
14,1
14,5
14,6
14,8
14,8
15,1
15,1
22,0
21,6
22,5
23,4
22,9
24,3
23,4
24,6
24,0
24,7
24,4
25,0
23,9
32,8
32,3
33,5
32,9
34,1
33,5
34,9
34,2
35,6
35,0
35,8
34,6
36,2
34,9
36,7
36,5
35,3

–
–
–

80 - 65
85 - 70
90 - 75
95 - 80

–
105 - 90
110 - 95

115 - 100
–

80-60
85-65
90-70
95-75

–
–
–
–
–
–
–

135 - 105
80 - 50

–
90 - 60

–

–
110 - 85

–
120 - 95

–
130 - 105
135 - 110
140 - 115
145 - 120

–
–

155 - 130

W15209X
W15212X
W15215X
W15302X
W15085MX
W15090MX
W15312X
W15315X
W15402X
W15405X
W15115MX
W22215X
W22302X
W22085MX
W22090MX
W22312X
W22315X
W22402X
W22405X
W22115MX
W22412X
W22123MX
W22502X
W22506X
W35302X
W35085MX
W35090MX
W35312X
W35315X
W35402X
W35405X
W35115MX
W35412X
W35123MX
W35502X
W35506X
W35508X
W35512X
W35514X
W35151MX
W35602X

–
–
–
W15302R209
W15085R070M
W15090R75M
W15312R302
–
W15402R090M
W15110R095M
W15115R100M
–
W22302R206
W22085MR209
W22090M212
W22312R215
–
–
–
–
–
–
–
W22506R402
W35302R200
–
W35090R206
–
–
–
W35405R085M
–
W354121R312
–
W35502R402
W35506R405
W35508R115M
W35512R412
–
–
W35602R502

–
–
–
–
–
–
W15312R215
–
–
–
–
–
W22302R203
W22085MR206
W22090MR206
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(mm) (kg)

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Reduktor
sześcio-

kątny (mm)

Numer modelu 
wkładki reduktora

Kaseta metryczna i wkładki reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

▼ TABELA WYBORU

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.

Zakres wymiarów sześciokątnych:

50 - 155 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar
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W
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