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53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
58,2
58,2
58,2
60,5
60,5
60,5
63,1
63,1
63,1
68,6
68,6
68,6
64,8
64,8
64,8

–

31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
33,5
33,5
33,5
36,5
36,5
36,5
39,0
39,0
39,0
41,8
41,8
41,8
44,5
44,5
44,5

–

1 1/16

1 ⅛

1 3/16

1 ¼

1 5/16

1 ⅜

1 7/16

1½

1 9/16

1 ⅝

1 11/16

1 ¾

1 13/16

1 ⅞

1 5/16

2
2 1/16

2 ⅛

2 3/16

2 ¼

2 5/16

2 ⅜

–

–
–
–
–
–
–

17/16 - 1⅛ 
–
–

1⅝ - 1¼

–
–

113/16 - 17/16

–
–

2 - 1⅝

–
–

23/16 - 113/16

–
–

2⅜ - 2
2⅜ - 1½

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1⅝ - 13/16

–
–

113/16 - 1¼

–
–

2 - 17/16

–
–

23/16 - 1⅝

–
–

2⅜ - 1⅞

2⅜ - 17/16

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
–

–
–
–
–
–
–
W2107R102
–
–
W2110R104
–
–
W2113R107
–
–
W2200R110
–
–
W2203R113
–
–
W2206R200
W2206R108

–
–
–
–
–
–
–
–
–
W2110R103
–
–
W2113R104
–
–
W2200R107
–
–
W2203R110
–
–
W2206R114
W2206R107

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W2203R107
–
–
W2206R113
W2206R110

W
20

00
X

W2101X
W2102X
W2103X
W2104X
W2105X
W2106X
W2107X
W2108X
W2109X
W2110X
W2111X
W2112X
W2113X
W2114X
W2115X
W2200X
W2201X
W2202X
W2203X
W2204X
W2205X
W2206X
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 17/16

–
–

2⅜ - 113/16

2⅜ - 15/16

		  275200

Opcjonalna sześciokątna 
wkładka redukcyjna  
(patrz strony 194-201)

Jednostka 
napędowa 

Wymienna wkładka koła 
mocującego

W2000X, kasta calowa i wkładki redukcyjne

▼ TABELA WYBORU

Wiel-
kości

sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Nr modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

Promień
czoła

H
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Wymiar

G
(mm)

Seria

W
X-edition

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

2766 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

11•16 - 2⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Rozstawy kluczy sześciokątnych

W tabeli należy znaleźć wymiary 
śrub i nakrętek, jak wymiary 
katalogowe śrub.

	 Strona:

Wymiary metryczne

Aby zapoznać się z wymiarami 
kaset sześciokątnych i wkładek 
reduktorów, patrz:

Strona:

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
39,5
39,5
39,5
41,5
41,5
41,5
44,0
44,0
44,0
46,5
46,5
46,5

–
49,5
49,5
49,5

–
52,5
52,5
52,5
55,3
55,3
55,3

–
58,5
58,5
58,5

–
–

62,0
62,0
62,0
62,0

1 5/16

1 ⅜

1 7/16

1 ½

1 9/16

1 ⅝

1 11/16

1 ¾

1 13/16

1 ⅞

1 15/16

2

2 1/16

2 ⅛

2 3/16

2 ¼

2 5/16

2 ⅜

–
2 7/16

2 ½

2 9/16

–
2 ⅝

2 11/16

2 ¾

2 13/16

2⅞

2 15/16

–
3

3 1/16

3 ⅛

–
–

3 3/16

3 ¼

3 5/16

3 ⅜

61,0
61,0
61,0
61,0
61,0
61,0
64,0
64,0
64,0
66,7
66,7
66,7
73,4
73,4
73,4
70,6
70,6
70,6

–
76,2
76,2
76,2

–
78,3
78,3
78,3
81,6
81,6
81,6

–
83,5
83,5
83,5

–
–

85,5
85,5
85,5
85,5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 - 17/16

–
–

23/16 - 1⅝

–
–

2⅜ - 2
2⅜ - 1⅜

27/16 - 2
2½ - 2

29/16 - 23/16

29/16 - 2
–
–

2¾ - 2⅜

–
–

215/16 - 29/16

215/16 - 2
3 - 23/16

–
3⅛ - 2¾

3⅛ - 25/16

3⅛ - 23/16

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 17/16

–
–

2⅜ - 113/16

–
–

2½ - 17/16

29/16 - 2⅛

29/16 - 113/16

–
–

2¾ - 23/16

–
–

215/16 - 2⅜

–
–
–

3⅛ - 29/16

3⅛ - 2¼

3⅛ - 2⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23/16 - 1¼

–
–

2⅜ - 17/16

–
–

2½  - 21/16

29/16 - 21/16

–
–
–

2¾ - 2⅛

–
–

215/16 - 23/16

–
–
–

3⅛ - 2⅜

3⅛ - 23/16

3⅛ - 2
–
–
–
–

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
–

4,1
4,1
4,1
–

4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
–

4,4
4,4
4,4
–
–

4,5
4,5
4,5
4,5

W4105X
W4106X
W4107X
W4108X
W4109X
W4110X
W4111X
W4112X
W4113X
W4114X
W4115X
W4200X
W4201X
W4202X
W4203X
W4204X
W4205X
W4206X
–
W4207X
W4208X
W4209X
–
W4210X
W4211X
W4212X
W4213X
W4214X
W4215X
–
W4300X
W4301X
W4302X
–
–
W4303X
W4304X
W4305X
W4306X

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4200R107
–
–
W4203R110
–
–
W4206R200
W4206R106
W4207R200
W4208R200
W4209R203
W4209R200
–
–
W4212R206
–
–
W4215R209
W4215R200
W4300R203
–
W4302R212
W4302R205
W4302R203
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W4203R107
–
–
W4206R113
–
–
W4208R113
W4209R202
W4209R113
–
–
W4212R203
–
–
W4215R206
–
–
–
W4302R209
W4302R204
W4302R202  
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
W4203R104
–
–
W4206R107
–
–
W4208R201
W4209R201
–
–
–
W4212R202
–
–
W4215R203
–
–
–
W4302R206
W4302R203
W4302R200
–
–
–
–

W
40

00
X

Kaseta calowa i wkładki reduktora serii W4000X

Rozmiar
sześcio-
kąta 1)

S
(cale)

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

5661 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

15•16 - 3⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Seria

W
X-edition

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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45,0
45,0
45,0
48,0
48,0
48,0
51,0
51,0
51,0
52,5
52,5
52,5
56,0
56,0
56,0
58,0
58,0
58,0
60,5
60,5
60,5

–
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
79,5
79,5
79,5
79,5

17/8

115/16

2

21/16

2⅛

23/16

2¼

25•16

2⅜

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27•8

215•16

3

31/16

3⅛

–
33•16

3¼

35/16

33/8

37⁄16

3½

39/16

35•8

311•16

3¾

313/16

37•8 

315/16

4

41/16

4⅛

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29•16 - 2
–
–

2¾ - 23•16

–
–

215/16 - 2⅜

–
–

3⅛ - 29•16

3⅛ - 2
–
–
–
–
–

3½ - 3
–
–
–

3¾ - 3⅛

–
37•8 - 3⅛

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

215•16 - 23•16

–
–

3⅛ - 2⅜

–
–
–
–
–

3½ - 215•16

–
–
–

3¾ - 215•16

–
37•8 - 215•16

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

3⅛ - 23/16

–
–
–
–
–

3½ - 2¾

–
–
–

3¾ - 2¾

–

–
–
–
–

8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,0
8,0
8,0
–

8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
9,3
9,3
9,3
9,3

78,2
78,2
78,2
80,0
80,0
80,0
82,5
82,5
82,5
85,9
85,9
85,9
84,8
84,8
84,8
85,0
85,0
85,0
89,5
89,5
89,5

–
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
92,2
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
110,0
110,0
110,0
110,0

W8114X
W8115X
W8200X
W8201X
W8202X
W8203X
W8204X
W8205X
W8206X
W8207X
W8208X
W8209X
W8210X
W8211X
W8212X
W8213X
W8214X
W8215X
W8300X
W8301X
W8302X
–
W8303X
W8304X
W8305X
W8306X
W8307IX
W8308X
W8309X
W8310X
W8311X
W8312X
W8313X
W8314X
W8315X
W8400X
W8401IX
W8402X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8209R200
–
–
W8212R203
–
–
W8215R206
–
–
W8302R209
W8302R200
–
–
–
–
–
W8308R300
–
–
–
W8312R302
–
W8314R302
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W8215R203
–
–
W8302R206
–
–
–
–
–
–
W8308R215
–
–
–
W8312R215
–
W8314R215
–
–
–
–

W
80

00
X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
W8302R203

–
–
–
–
–
W8308R212
–
–
–
W8312R212
–
–
–
–
–
–

▼ TABELA WYBORU

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W8000X
Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

11.484 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

17•8 - 4⅛ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer 
modelu

Seria

W
X-edition

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
62,0
62,0
62,0
64,5
64,5
64,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
69,5
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5

–
–

27•16

2½

29•16

2⅝

211•16

2¾

213/16

27/8

215•16

3

31•16

3⅛

33/16

3¼

35⁄16

3⅜

37/16

3½

39•16

3⅝

311/16

3¾

313•16

37•8

315•16

4

41•16

4⅛

43•16

4¼

45•16

4⅜

47•16

4½

49•16

45•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

3 - 2⅛

–
3⅛ - 29•16 

–
–
–
–
–

3½ - 215•16

–
–
–

3¾ - 3⅛

–
37•8 - 3⅛

–
–
–

4⅛ - 3½

–
4¼ - 3½

–
–
–
–
–

4⅝ - 315/16

4⅝ - 3½

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3½ - 2¾

 –
–
–

3¾ - 215•16

–
37•8 - 215/16

–
–
–

4⅛ - 35/16

–
4¼ - 31⁄8

–
–
–
–
–

4⅝ - 37•8

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4⅛ - 3¼

–
–
–
–
–
–
–

4⅝ - 3¾

–
–

13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
13,8
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
14,6
14,6
14,6
14,6
14,5
14,5
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

–
–

88,6
88,6
88,6
88,6
88,6
88,6
90,5
90,5
90,5
92,9
92,9
92,9
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
103,1
103,1
103,1
103,1
103,1
103,1
114,8
114,8
114,8
114,8
114,8
114,8

–
–

W15207X
W15208X
W15209X
W15210X
W15211X
W15212X
W15213X
W15214X
W15215X
W15300X
W15301X
W15302X
W15303X
W15304X
W15305X
W15306X
W15307IX
W15308X
W15309X
W15310X
W15311X
W15312X
W15313X
W15314X
W15315X
W15400X
W15401IX
W15402X
W15403IX
W15404X
W15405X
W15406X
W15407X
W15408IX
W15409IX
W15410IX
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15300R202
–
W15302R209
–
–
–
–
–
W15308R215
–
–
–
W15312R302
–
W15314R302
–
–
–
W15402R308
–
W15404R308
–
–
–
–
–
W15410R315
W15410R308
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15308R212
–
–
–
W15312R215
–
W15314R215
–
–
–
W15402R305
–
W15404R302
–
–
–
–
–
W15410R314
–
–

W
15

00
0X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W15402R304
–
–
–
–
–
–
–
W15410R312
–
–

Kaseta calowa i wkładki reduktora serii W15000X

▼ TABELA WYBORU

Wymiar
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

20.785 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

2⅛ - 4⅝ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer 
modelu

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Seria

W
X-edition

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer
modelu

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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67,0
67,0
67,0
67,0
72,4
72,4
72,4
72,4
72,4
72,4
77,9
77,9
77,9
77,9
77,9
77,9
85,1
85,1
85,1
85,1
85,1
85,1
89,9
89,9
89,9
89,9
89,9
89,9
95,0
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0

–

215/16

3

31/16

31/8

33/16

31/4

35/16

33/8

37/16

31/2

39•16

35/8

311/16

33/4

313/16

37/8

315/16

4

41/16

41/8

43/16

41/4

45/16

43/8

47•16

41/2

49•16

45/8

43/4

47•8

5

51/8

53/16

51/4

53/8

–

102,1
102,1
102,1
102,1
107,4
107,4
107,4
107,4
107,4
107,4
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
119,9
119,9
119,9
119,9
119,9
119,9
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
130,0
130,0
130,0
134,8
134,8
134,8
134,8

–

–
–
–

3⅛ - 2⅜

–
–
–
–
–

3½ - 2¾

–
–
–

3¾ - 215∕16

–
3⅞ - 3⅛

–
–
–
–
–

4¼ - 3½

–
–
–
–
–

4⅝ - 3⅞

–
5 - 4¼

–
–
–

5⅜- 4⅝

5⅜- 3⅞

–
–
–

 3⅛ - 23•16

–
–
–
–
–

3½ - 29⁄16

–
–
–
–
–

3⅞ - 215∕16

–
–
–
–
–

4¼ - 3⅛

–
–
–
–
–

4⅝ - 3¾

–
–

5 - 4⅛

–
–
–

5⅜- 41•4

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

 3½ - 23•8

–
–
–
–
–

3⅞ - 2¾

–
–
–
–
–

4¼ - 215⁄16

–
–
–
–
–

4⅝ - 3½

–
–

5 - 3⅞

–
–
–

5⅜- 41•8

–

22,1
22,0
21,9
21,6
22,9
22,8
22,6
22,5
22.8
22,2
23,4
23,3
23,1
22,9
22,8
22,6
24,3
24,1
24,0
23,6
23,6
24,6
24,6
24,5
24,3
24,1
23.9
23,6
24,7
24,3
23,8
25,0
24,8
24,5
23,9
23,9

W22215X
W22300X
W22301X
W22302X
W22303X
W22304X
W22305X
W22306X
W22307 IX
W22308X
W22309X
W22310X
W22311X
W22312X
W22313X
W22314X
W22315X
W22400X
W22401 IX
W22402X
W22403  IX
W22404X
W22405X
W22406X
W22407X
W22408  IX
W22409  IX
W22410  IX
W22412X
W22414X
W22500X
W22502X
W22503X
W22504X
W22506X
W22506X

–
–
–

W22302R206
–
–
–
–
–

W22308R212
–
–
–

W22312R215
–

W22314R302
–
–
–
–
–

W22404R308
–
–
–
–
–

W22410R314
–
–

W22500R404
–
–
–

W22506R410
W22506R314

–
–
–

 W22302R203
–
–
–
–
–

W22308R209
–
–
–
–
–

W22314R215
–
–
–
–
–

W22404R302
–
–
–
–
–

W22410R312
–
–

W22500R402
–
–
–

W22506R404
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

W22308R206
–
–
–
–
–

W22314R212
–
–
–
–
–

W22404R215
–
–
–
–
–

W22410R308
–
–

W22500R314
–
–
–

W22506R402
–
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▼ TABELA WYBORU

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W22000X
Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

30.506 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

215•16 - 5⅜ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Wymiary
sześcio-
kątów 1)

S
(cale)

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu kaseta

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

1) Na stronie 275 znajduje się tabela wymiarów sześciokątnych śrub, nakrętek i powiązane średnice gwintu.
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76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
81,5
81,5
81,5
81,5
81,5
81,5
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
93,0
93,0 
93,0 
93,0 
93,0 
93,0 
98,5
98,5
98,5
103,0
103,0
103,0
103,0
108,5
108,5
108,5
108,5
114,0
114,0
114,0

31/8

33/16

3¼

35/16

3⅜

37/16

3½

39/16

3⅝

311•16

3¾

313•16

3⅞

315⁄16

4

41⁄16

41⁄8

43⁄16

41⁄4

45⁄16

43⁄8

47⁄16

4½

49⁄16

4⅝

43⁄4

4⅞

5

51/8

53/16

51/4

53/8

51/2

59/16

55/8

53/4 

5⅞

6

6⅛

31/8 – 2
–
–
–
–
–

 3½ - 25•16

–
–
–
–
–

3⅞ - 211•16

315∕16 - 213•16

–
–
–

4¼ - 31•16

–
–
–
–
–

45•8 - 3⅝

4¾ - 3¾

–
5 - 4

5⅛ - 4⅛

–
–

5⅜ - 45•16

–
–
–

5¾ - 4¾

5⅞ - 4⅞

–
6⅛ - 5⅛

32,8
32,7
32,5
32,4
32,2
32,0
31,8
32,4
33,3
33,1
32,9
32,7
32,4
34,1
33,9
33,7
33,5
33,3
33,0
34,9
34,7
34,5
34,3
34,1
33,7
35,6
34,9
34,3
35,8
35,6
35,2
34,6
36,2
36,0
35,6
34,9
36,7
36,1
35,3

126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
126,8
132,5
132,5
132,5
132,5
132,5
132,5
137,0
137,0
137,0
137,0
137,0
137,0
143,0
143,0
143,0
143,0
143,0
143,0
148,5
148,5
148,5
153,0
153,0
153,0
153,0
158,5
158,5
158,5
164,0
164,0
164,0
164,0

W35302X
W35303X
W35304X
W35305X
W35306X
W35307X
W35308X
W35309X
W35310X
W35311X
W35312X
W35313X
W35314X
W35315X
W35400X
W35401 IX
W35402X
W35403 IX
W35404X
W35405X
W35406X
W35407X
W35408X
W35409X
W35410  IX
W35412X
W35414X
W35500X
W35502X
W35503  IX
W35504X
W35506X
W35508X
W35509X
W35510X
W35512X
W35514X
W35600X
W35602X

W35302R200
–
–
–
–
–
W35308R205
–
–
–
–
–
W35314R211
W35315R213
–
–
–
–
W35404R301
–
–
–
–
–
W35410R310
W35412R312
–
W35500R400
W35502R402
–
–
W35506R405
–
–
–
W35512R412
W35514R414

W35602R502
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▼ TABELA WYBORU

Wymiary
sześcio-
kątów

S
(cale)

Znamionowy moment obrotowy przy 690 bar:

47.454 Nm
Zakres wymiarów sześciokątnych:

3⅛ - 6⅛ cala
Maksymalne ciśnienie robocze:

690 bar

Numer 
modelu 
jednostki 
napędowej

Numer
modelu 
kaseta

(kg)

Reduktor
sześciokątny

(cale)

Numer modelu 
wkładki 
reduktora

Promień 
czoła

H
(mm)

Wymiar

G
(mm)

Kaseta calowa i wkładki reduktora, W35000X

Rozstawy kluczy sześciokątnych

W tabeli należy znaleźć wymiary  
śrub i nakrętek, jak wymiary 
katalogowe śrub.
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