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▼ 

Pneumatyczne klucze dynamometryczne, seria PTW
PTW1000

Wydajność
•	 Ciągłe obroty z dużą prędkością zapewniają stały moment obrotowy
•	 Konstrukcja oparta na przekładni planetarnej minimalizuje zużycie i 

przestoje.

Bezpieczeństwo
•	 Ergonomiczna konstrukcja minimalizująca drgania ogranicza zmęczenie 

operatora i zmniejsza ryzyko wystąpienia obrażeń spowodowanych 
wibracjami

•	 Cichy silnik pneumatyczny zapewnia niski poziom hałasu oraz 
gwarantuje stabilną i wydajną pracę wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wygoda
•	 Zestaw zawiera standardowe ramię reakcyjne — dostępny jest szeroki 

wybór niestandardowych ramion i innych akcesoriów
•	 Produkty dostępne wraz z  FRL (filtr/regulator/smarownica) lub bez niego
•	 Każde narzędzie jest dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Ciągłe obroty
Regulowany moment 
obrotowy

▼ 	Pneumatyczne klucze dynamometryczne z serii 
PTW doskonale sprawdzają się w zastosowaniach 
wymagających wysokiej prędkości i precyzji, takich jak 
konserwacja gąsienic.

◀ 	Klucz dynamometryczny PTW1000 
umożliwia szybką obsługę 
kołnierzy rurowych.

Certyfikat kalibracji

Wszystkie narzędzia z serii PTW 
posiadają oznakowanie CE i są 
dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Typowe zastosowania 
pneumatycznych kluczy 
dynamometrycznych

Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego,  
usługi MRO 
— Kołnierze rurowe
— Zawory
— Pokrywy włazowe
— Zbiorniki ciśnieniowe.

Sektor wytwarzania energii
— Śruby turbin
— Segmenty wież
— Obudowy turbin.

Górnictwo
— Konserwacja torów
— Konserwacja podwozi
— Konserwacja kół
— Konserwacja łyżek.
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Pneumatyczne klucze dynamometryczne

Seria

PTW

▼ 	TABELA WYBORU

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Pneumatyczne klucze 
dynamometryczne, seria PTW
Pneumatyczne klucze 
dynamometryczne serii PTW firmy 

Enerpac przeznaczone są do zastosowań 
wymagających dużej szybkości i kontroli. 
Pakiet standardowy zawiera klucz 
dynamometryczny wraz z certyfikatem 
kalibracji, zespół filtr/regulator/smarownica 
(FRL) oraz 3-metrowy przewód pneumatyczny 
o średnicy ½ cala (13 mm), który łączy zespół 
FRL z kluczem.
Po podłączeniu przewodów pneumatycznych 
operator reguluje ciśnienie powietrza na 

zespole FRL, aby uzyskać odpowiedni moment 
obrotowy według certyfikatu kalibracji. 
Narzędzie jest gotowe do pracy! *

Źródło powietrza stosowane z systemem PTW 
musi być regulowane i/lub ograniczone do 8,3 
bara oraz musi zapewniać objętość powietrza 
co najmniej (85 m3/h) pod ciśnieniem 6,9 
bara. Należy użyć oddzielnego węża o 
średnicy ½ cala (nie należy do zestawu), aby 
podłączyć zespół FRL do przyłącza powietrza. 

*�	 Szczegółowe instrukcje są podane w 
instrukcji obsługi.

Akcesoria

�Firma Enerpac oferuje pełny 
asortyment akcesoriów, w tym 
różne ramiona reakcyjne i napędy. 

Nasadki serii BSH

Wysoko wytrzymałe nasadki 
udarowe do zasilanego sprzętu 
dokręcającego. 

Zespół FRL120C filtr-regulator-
smarownica z przewodem 
pneumatycznym

Wszystkie narzędzia serii PTW 
dostarczane są wraz ze standardowym 
ramieniem reakcyjnym i zespołem filtr-

regulator-smarownica (FRL120C).

Hydrauliczne klucze 
dynamometryczne

Firma Enerpac oferuje pełną 
gamę kluczy dynamometrycznych 
z napędem czworokątnym i z 
głowicą kasetową sześciokątną.

Minimalny
moment obrotowy

Znamionowy
moment obrotowy

(Nm)

1)	 Aby zamówić produkt bez zespołu FRL120C, należy użyć numeru modelu bez końcowej litery „C” (przykład: PTW3000).
2)	 Waga bez ramienia reakcyjnego. Waga ramienia do modeli PTW1000, PTW2000 i PTW3000 wynosi 1,3 kg, a do modelu PTW6000 — 3,5 kg.

(Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

Numer modelu 1)

(FRL120C w 
zestawie)

Napęd
czworokątny

(cale)

Prędkość

(obr./min)

Wymiary (mm)

(kg) 2)

①	 Klucz dynamometryczny PTW

②	 Standardowe ramię reakcyjne

③	 Zespół FRL120C filtr-regulator-
smarownica z przewodem 
pneumatycznym o dł. 3 metrów

Wszystkie narzędzia są dostarczane ze standardowym ramieniem reakcyjnym i zespołem FRL120C.

	 Strona:

	 Strona:
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▼ 

Elektryczne klucze dynamometryczne, seria ETW
TW3000EI (klucz dynamometryczny pokazany bez kabla serwomotoru)

Wszechstronność
•	 Opatentowane oprogramowanie sprzętowe zapewnia precyzyjne dokręcanie  

połączeń miękkich lub ze wstępnym naciągiem, gdy najważniejsza jest wysoka 
precyzja

•	 Pojedynczy panel sterowniczy może zostać wykorzystany do obsługi różnych 
modeli kluczy

Wydajność
•	 Ciągłe obroty z dużą prędkością pozwalają szybciej wykonać zadanie
•	 Zdolność regulacji momentu obrotowego i kąta umożliwia zadanie 

znamionowego momentu obrotowego a następnie określonego kąta obrotu
•	 Wskaźnik LED z tyłu narzędzia informuje czy zadane parametry zostały 

osiągnięte. 

Łatwa obsługa
•	 Panel sterowniczy z dużym, 7-calowym ekranem dotykowym upraszcza obsługę 

narzędzia
•	 Przyciski sterowania z tyłu klucza umożliwiają operatorowi monitorowanie 

procesu mocowania i kierowanie nim bez konieczności sprawdzania panelu 
sterowniczego

•	 Czytelny, trzywierszowy wyświetlacz LED na kluczu zapewnia łatwy odczyt w 
każdych warunkach, nawet w nasłonecznionym miejscu.

Rejestracja parametrów pracy 
•	 Zapis parametrów pracy można wyświetlać na ekranie i przesyłać za pomocą 

standardowego złącza USB na panelu sterowniczym
•	 Każde narzędzie jest badane pod kątem wydajności i dostarczane razem z 

certyfikatem kalibracji fabrycznej.

Bezpieczeństwo
•	 Punkty podnoszenia na kluczu umożliwiają jego użycie z uchwytem 

pozycjonującym lub podnośnikiem, w celu zapewnienia większego 
bezpieczeństwa podczas pracy 

•	 Czujnik zwarcia chroni operatora w przypadku niewystarczającego uziemienia.

Proste rozwiązanie do 
inteligentnych połączeń 
śrubowych

▼ 	��Elektryczne klucze dynamometryczne serii ETW 
sprawdzają się doskonale w aplikacjach wymagających 
precyzji i rejestracji paramatrów pracy, jak w przypadku 
połączeń śrubowych turbin wiatrowych.

Certyfikacje i deklaracje

Wszystkie zestawy ETW i narzędzia TW:
- Posiadają deklarację CE
- �Dostarczane są z certyfikatem 

kalibracji
- Posiadają certyfikat bezpieczeństwa 

elektrycznego na terenie Ameryki Północnej, 
wydawany przez CSA International

-	 Posiadają oznakowanie CSA USA i Kanada.

Dotykowy panel sterowniczy - 
Control Box

Narzędzia serii ETW wyposażone są 
w prosty w obsłudze, interaktywny 
dotykowy panel sterowniczy, 
który pomoże w wykonaniu nawet 

najbardziej skomplikowanych zadań.
Pojedynczy panel sterowniczy może zostać 
wykorzystany do obsługi różnych modeli kluczy.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można 
przesyłać online i w łatwy sposób wysyłać do 
urządzenia za pomocą złącza USB.

Łatwy dostęp do przycisków 
sterowania

Umieszczone z tyłu klucza 
przyciski sterowania  z 
wyświetlaczem LED umożliwiają 
użytkownikowi bezpośrednie 

zadanie wymaganego momentu obrotowego, 
zmianę kierunku obrotów oraz monitorowanie 
procesu skręcania.
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Elektryczne klucze dynamometryczne

Seria

ETW

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Elektryczne klucze 
dynamometryczne, seria ETW
Elektryczne klucze 
dynamometryczne serii ETW firmy 

Enerpac przeznaczone są w szczególności 
do skomplikowanych zadań, które 
wymagają precyzji i zapisu parametrów 
pracy. 

Narzędzia serii ETW wyposażone są w 
tryb automatyczny, który upraszcza i 
automatyzuje skomplikowane zadania, 
także takie z określonymi parametrami 
momentu obrotowego i kąta, dzięki 
możliwości wstępnego ustawienia.

Przy pomocy ekranu dotykowego wystarczy 
wprowadzić liczbę połączeń i wymaganą 
wartość momentu obrotowego na 
każdym etapie dokręcania, a następnie 
wymagany kąt obrotu. Zadaną sekwencję 

można zapisać i ustawić jako ustawienie 
automatyczne do zastosowania w 
przyszłości. 
W przypadku prostych połączeń śrubowych 
wartości momentu obrotowego można 
wprowadzać za pomocą cyfrowego suwaka 
na ekranie dotykowym lub bezpośrednio na 
panelu sterowania znajdującym się z tyłu 
klucza. 

Po uzyskaniu zadanego momentu 
obrotowego narzędzie zatrzymuje się, a 
wskaźnik powodzenia/niepowodzenia 
sprawdza, czy narzędzie jest gotowe, aby 
przejść do następnego łącznika.

Po wykonaniu zadania zapis parametrów 
pracy można wyświetlić na ekranie 
dotykowym lub wyeksportować do 
komputera za pomocą złącza USB na 
panelu sterowniczym. 

Akcesoria

�Firma Enerpac oferuje pełny 
asortyment akcesoriów, w tym 
różne ramiona reakcyjne i napędy. 

Nasadki serii BSH

�Wysoko wytrzymałe nasadki 
udarowe do pracy z narzędziami 
do połączeń śrubowych. 

Minimalny
moment obrotowy

Znamionowy
moment obrotowy

(Nm) (Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

Napęd 
czworoką-
tny (cale)

Prędkość

(obr./min)

Napięcie Wymiary (mm)

(kg) 1)

Napięcie: (numer modelu zakończony literą)

B	 =	 115 V, 60 Hz
I	 =	� 230 V, 60 Hz (z wtyczką 6-15 NEMA)
E	 =	� 230 V, 50 Hz (z popularną europejską 

wtyczką „SCHUKO”)

	 Strona:

	 Strona:

Zestaw ETW

①	 Klucz dynamometryczny ETW z 
kablem serwomotoru o dł. 6 m

②	 Panel sterowniczy z przewodem 
zasilania o dł. 2 m

③	 Standardowe ramię reakcyjne

Klucz dynamometryczny Panel sterowniczy ETWCB

Numer
modelu 
zestawu ETW 

Nr. modelu 
klucza 2)

Panelu sterow-
niczego 2)

Zestaw ETW zawier

1)	 Waga bez ramienia reakcyjnego. Waga ramienia do modeli ETW1000, ETW2000 i ETW3000 wynosi 1,3 kg, a do modelu ETW6000 – 3,5 kg. Waga panelu sterowniczego wynosi 9 kg.
2)	 Do użycia ETW wymagany jest klucz oraz panel sterowniczy. Można je zakupić oddzielnie lub w formie skalibrowanego zestawu.
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DOBÓR KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO 

Zakres rozmiaru nasadki  (cale) ▶

Zakres rozmiaru nasadki  (cale) ▶
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Akcesoria do kluczy dynamometrycznych

Seria

PTW, 
ETW

Znamionowy moment obrotowy:

8135 Nm
Zakres rozmiaru napędu czworokątnego:

Od 1 do 1½ cala

Wyposażenie dodatkowe
Do zastosowania z modelami PTW i ETW1000, 2000, 3000 Wymiary (mm)

Do zastosowania z modelami PTW i ETW6000

Nr Opis Nr modelu Zastosowanie

Przedłużony napęd 6 cali (152 mm)

Przedłużony napęd 12 cali (305 mm)

Przedłużony napęd 18 cali (457 mm)

Standardowe ramię reakcyjne

Przedłużone ramię reakcyjne

Przesuwne ramię reakcyjne 

Podwójne ramię proste 

Proste ramię reakcyjne

Wstępne ramię reakcyjne **

Przedłużony napęd 6 cali (152 mm)

Przedłużony napęd 12 cali (305 mm)

Standardowe ramię reakcyjne

Przedłużone ramię reakcyjne 

Przesuwne ramię reakcyjne

Podwójne ramię proste

Proste ramię reakcyjne 

Wstępne ramię reakcyjne **

*	 Czas przeznaczony na zmianę pozycji ramienia podczas wielokrotnego przełączania z trybu dokręcania na odkręcanie. 
**	 OSTRZEŻENIE: Wstępnie uformowane ramiona reakcyjne należy przed zastosowaniem zahartować do HRc 38-42.

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Standardowe ramię dołączone do modelu PTW i ETW

Długa płytka do zastosowania z długimi nasadkami 

Do szerokiego rozstawu i nierównego rozmieszczenia środków śrub

Skraca czas zmiany pozycji ramienia *

Długa płytka do szeroko rozmieszczonych punktów reakcyjnych

Zgrzewalna przedforma do zastosowań niestandardowych **

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Przedłużenie czoła, głównie do śrub w kołach samochodów ciężarowych

Standardowe ramię dołączone do modelu PTW i ETW

Długa płytka do zastosowania z długimi nasadkami 

Do szerokiego rozstawu i nierównego rozmieszczenia środków śrub

Skraca czas zmiany pozycji ramienia *

Długa płytka do szeroko rozmieszczonych punktów reakcyjnych

Zgrzewalna przedforma do zastosowań niestandardowych **

Nasadki serii BSH

�Wysoko wytrzymałe nasadki udarowe 
do pracy z narzędziami do połączeń 
śrubowych. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie:  
www.enerpac.com.

	 Strona:

Akcesoria PTW i ETW

Firma Enerpac oferuje następujące 
akcesoria do szerokiego wachlarza 
zastosowań w sektorach takich, jak 

górnictwo, energetyka, ropa naftowa i gaz. 
Prosimy o kontaktowanie się z firmą Enerpac w 
sprawie dodatkowych, nieprzedstawionych tu 
akcesoriów na zamówienie.
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Typowe zastosowania kluczy dynamometrycznych

Górnictwo
•	 Konserwacja gąsienic
•	 Konserwacja podwozi
•	 Konserwacja kół
•	 Konserwacja łyżek

Sektor wytwarzania energii
•	 Śruby turbin
•	 Segmenty wież
•	 Obudowy turbin

Sektor ropy naftowej i gazu ziemnego
•	 Kołnierze rurowe
•	 Zawory
•	 Pokrywy włazowe
•	 Zbiorniki ciśnieniowe


