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Seria ZUPT, elektryczne pompy do napinaczy
ZUTP-1500E

Praca z bardzo wysokim 
ciśnieniem

Pompa pracuje z bardzo wysokim 
ciśnieniem, należy więc używać 

wyłącznie złączy i węży przeznaczonych do 
stosowania z takim ciśnieniem.

Zastosowania

Pompy elektryczne z serii ZUTP 
firmy Enerpac doskonale nadają 
się do stosowania z hydraulicznymi 
narzędziami do napinania śrub  
i nakrętkami hydraulicznymi. Więcej 

informacji można znaleźć w katalogu narzędzi do 
śrub i nakrętek oraz na naszej stronie internetowej.

• 	Konstrukcja pompy dwustopniowej zapewnia wysoką prędkość 
przepływu przy niskim ciśnieniu w celu szybkiego napełniania 
systemów oraz kontrolę przepływu przy wysokim ciśnieniu w celu 
bezpiecznej i dokładnej obsługi

• 	Wysokowydajna pompa klasy Z w mniejszym stopniu się nagrzewa 
i zużywa mniej energii elektrycznej, co jest szczególnie korzystne 
podczas pracy poza zakładem

• 	6-metrowy przewód ze zwieszakiem umożliwia sterowanie silnikiem 
z odległości

• 	Kątowy wskaźnik ciśnienia 153 mm z pokrywą z poliwęglanu 
umieszczony w zabezpieczającej metalowej osłonie zapewniającej 
lepszą widoczność i ochronę

• 	Zawór upustowy bezpieczeństwa ogranicza ciśnienie wyjściowe
• 	Kompaktowa, lekka i wytrzymała rama aluminiowa zapewnia większą 

trwałość i ułatwia przenoszenie.

Niezawodność,  
moc i precyzja

◀	 Pompa ZUTP-1500 jest wytrzymała, 
lekka i kompaktowa, dzięki czemu 
doskonale nadaje się do pracy  
w ciasnych przestrzeniach. Pracuje 
nawet dwa razy szybciej niż pompy 
konkurencyjnych marek — napinanie 
śrub poza zakładem jeszcze nigdy nie 
było tak proste. 

Oprogramowanie zapewniające 
integralność połączeń gwintowanych

Na stronie www.enerpac.com można 
uzyskać dostęp do bezpłatnego 

oprogramowania dla połączeń gwintowanych 
online oraz informacje dotyczące wyboru 
narzędzi, obliczeń naciągu śrub i ustawień 
ciśnienia narzędzi. Dostępne są również złożone 
arkusze z danymi aplikacji i raporty dotyczące 
wykonania połączeń.
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Elektryczne pompy do napinaczy

PRZEPŁYW OLEJU I NATĘŻENIE PRĄDU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Ciśnienie 
znamionowe 

 
 

(barów)

Wydatek
Prędkość

przy ciśnieniu
0 bar 
(l/min)

Numer 
modelu 1)

Użyteczna 
objętość 

oleju 
 

(litry)

Typ 
pompy

Dwu- 
stopniowa

Parametry 
elektryczne 

silnika

Moc 
silnika 

 
 

(kW)

Poziom 
głośności 

 
 

(dBA) (kg)

Wydatek
Prędkość

przy ciśnieniu
1500 bar 

(l/min)

Natężenie prądu (A przy 115 V)

Natężenie prądu (A przy 230 V)

Przepływ oleju

Ciśnienie (bary)  ▶

①	Zawór spustowy

②	Wziernik

③	Port wyjściowy BSPM 1/4 cala 
oraz żeńska złączka BR-150

④	Nastawny zawór upustowy

⑤	Odpowietrznik
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1) Wszystkie modele spełniają wymogi bezpieczeństwa CE i wszystkie wymogi TÜV.
2) Wtyczka europejska i zgodność z dyrektywą CE EMC.
3) Z wtyczką NEMA 6-15.

115 V AC, 1 faza
230 V AC, 1 faza 2)

230 V AC, 1 faza 3)

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA 1500 barów

Pojemność zbiornika:

4,0 litra
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,13 l/min
Moc silnika:

1,25 kW
Maksymalne ciśnienie robocze:

1500 barów

Seria 
ZUTP

Numer 
modelu

Końcówka 
węża 1

Długość 
(m)

Końcówka 
węża 2

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

WĘŻE HYDRAULICZNE 1500 barów

* Z pokrywkami przeciwpyłowymi.

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Stożek BSPM 
120º 1/4 cala

Opis Kompletny 
zestaw

Wtyk 
szybko- 
złączki

Gniazdo  
szybko- 
złączki

ZŁĄCZKI HYDRAULICZNE 1500 barów

* Z pokrywkami przeciwpyłowymi.

Szybko rozłączana  
złączka*

Zestaw szybko odłączanej 
złączki i przejściówki*

Zestaw szybko odłączanych 
złączek zaślepiających*
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Pompa ta działa pod bardzo 
wysokim ciśnieniem; używać 
tylko podanych złączek 
i węży przeznaczone do 

takich ciśnień.

Zastosowania

Pompa ATP idealnie nadaje 
się do hydraulicznych 
narzędzi do napinania śrub 	
i nakrętek hydraulicznych 

serii GT. Patrz nasz katalog E414e 
Bolting Tools lub w witrynie enerpac.com

Wysokociśnieniowa pompa pneumatyczna 1500 bar

Bardzo wysokociśnieniowa pompa pneumatyczna
ATP-1500
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Przepływ (l/min) przy ciśnieniu powietrza 
na wlocie wynoszącym 6,2 bar

Ciśnienie (bar) ▶

PRZEPŁYW OLEJU WZGLĘDEM CIŚNIENIA

Seria 

ATP

Zakres ciśnienia
powietrza

(bary)

Ciśnienie 
znamionowe

(bary)

Wydatek 
Prędkość 

przy ciśnieniu 
0 bar

(l/min.)

Numer
modelu

Użyteczna
objętość oleju

(litry)

Typ
pompy

Dwustopniowa

Pojemność zbiornika:

3,8 litry
Przepływ przy ciśnieniu znamionowym:

0,07 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze:

1500 barów

Pobór 
powietrza

(l/min.)

Poziom 
hałasu

(dBA) (kg)

Wydatek 
Prędkość 

przy ciśnieniu 
1500 bar
(l/min.)

• 	 Uniwersalne wysokociśnieniowe z dwoma prędkościami działania pompy 
pneumatyczne ogólnego stosowania dla produktów wymagających ciśnienia 
hydraulicznego do 1500 bar

•	 Kompaktowa, lekka rama z wytrzymałej stali zapewnia ochronę i łatwość 
obsługi

• 	 Wstępnie nasmarowane elementy pompy nie wymagają smarowniczki w 
przewodzie powietrza

•	 Łatwe sterowanie ciśnieniem wyjściowym
•	 Zintegrowany i zabezpieczony łatwy do odczytu manometr wypełniony 

gliceryną
•	 Zawór bezpieczeństwa ogranicza ciśnienie wyjściowe.

①	 Zawór odcinający
②	 Portv wylotowy 1/4" BSPM 
	 ze złączem BR-150 
③	 Filtr/Regulator
④	 �Zawór włączający/wyłączający 

dopływ powietrza, wlot 
powietrza,  gwint NPTF 1/2 cala

Certyfikacja ATEX

Pompa serii ATP jest zbadania 
i certyfikowana przez ATEX.
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